………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                              від "…."………………200…р. №…..

tc "                                                                 від  “......”...................2003.... р.  № ......"
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №1

під час прибирання шкільних приміщень та території
1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До роботи прибиральницею, двірником допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці і отримали першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.2. Дотримуйтесь правил внутрішнього розпорядку. Не допускається знаходження на робочому місці сторонніх осіб, розлиття спиртних напоїв, паління, робота у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

1.3. Виконуйте тільки доручену вам роботу.

1.4. У процесі роботи можлива поява таких небезпечних виробничих факторів, при яких необхідно дотримуватись заходів безпеки: рух повітря, можлива поява електричної напруги на обладнанні, задирок на підлозі, гос​трі кути, падіння предметів.

1.5. Спецодяг, який видається згідно встановлених норм, утримуйте в справному стані у відповідності із призначенням.

1.6. Замінюйте спецодяг при його забрудненні.

1.7. Відпочивайте, вживайте їжу під час встановлених перерв у спеці​ально відведених для цього місцях.

1.8. Перед вживанням їжі знімайте спецодяг, мийте руки водою з ми​лом.

1.9. При поганому самопочутті, пошкодженні шкіри у вигляді пора​нень, опіків, загноєнь, звертайтесь до медпункту, невеликі пошкодження обробіть антисептичним розчином і накладіть із бинта пов'язку.

1.10. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров'я людей, які його оточують.

1.11. Особи, які порушили вимоги даної інструкції, несуть відпові​дальність згідно, з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2:1. Приведіть у порядок спецодяг.                     

2.2. Виконуйте роботу у встановленому діючими нормами одязі. 

2.3. Вийміть із кишень спецодягу гострі, зайві предмети. 

2.4. Підготуйте робочий інвентар.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Для прибирання приміщень, території користуйтесь щіткою, сов​ком, віником, ганчіркою. Не прибирайте сміття і відходів безпосередньо руками.

3.2. При прибиранні приміщень, території у вечірній час, а також у за​темнених місцях, вимагайте від адміністрації належного їх освітлення.

3.3. Переносьте гарячу воду для миття підлоги у закритій посудині, відро без кришки наповнюйте водою не більше, ніж на три чверті об'єму.

3.4. При нагріванні води електрокип'ятильником не вмикайте його в мережу, не зануривши попередньо у воду, не залишайте його без нагляду.

3.5. Не опускайте рук у воду при нагріванні її кип'ятильником.

3.6. При митті підлоги у підсобних приміщеннях поблизу штабелів то​варів, перевірте їх стійкість. При нестійкості штабеля і можливості випа​дання окремих вантажів із нього вимагайте від адміністрації усунення не​безпечності робіт.

3.7. При митті підлоги остерігайтесь скалок, цвяхів на підлозі. При митті підлоги хлорованою водою, кладіть вапна не більше 100 г на відро теплої води.

3.8. Будьте обережні при прибиранні біля люків, спусків, драбин і две​рей.

3.9. Перш, ніж пересувати столи, шафи та інший інвентар і меблі, пе​ревірте і приберіть з їх поверхні предмети, які можуть впасти.

3.10. Не піднімайте і не переносьте вантажі вагою більше 10 кг (для жінок).

3.11. При роботі на висоті (витиранні стін, вікон, обрізанні гілок дерев) користуйтесь тільки справними, із залізним наконечником або з гумовою прокладкою драбинами.

3.12. Роботу на висоті більшій 1,5 м проводьте по вказівці адміністра​ції після відповідного інструктажу.

3.13. Не користуйтесь замість драбин випадковими підставками, ящи​ками, бочками та іншими предметами.

3.14. Не кладіть ганчірок або яких-небудь інших предметів на облад​нання, електроприлади, апарати.

3.15. Не доторкайтесь до відкритих і неохолоджених струмоведучих частин, а також оголених і погано заізольованих дротів.

3.16. Проводьте прибирання побутових електроприладів і світильників тільки після їх вимкнення з електромережі.

3.17. При виявленні електричного струму на корпусах електрооблад​нання, трубопроводах припиніть прибирання і негайно повідомте про це адміністрацію.

3.18. Не виконуйте самостійно робіт, які вам не доручені. Не запускай​те в дію машин і апаратів.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Приберіть свій робочий інвентар у встановлені для цього місця.

4.2. Повідомте адміністрацію про виявлені недоліки.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, зупиніть роботу обладнання, огородіть небезпечну зону, попередьте тих, хто працює поруч, про небезпеку і повідом​те адміністрацію, до ліквідації аварії самі не приступайте.

5.2. При виникненні нещасного випадку надайте першу (долікарську) допомогу потерпілому і вжийте заходів по наданню медичної допомоги.

Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

  
з питань охорони праці                              ………………/…………………./

……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                    від "…."………………200…р. №…..

ІНСТРУКЩЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №2
при пранні та прасуванні білизни
/. Загальні положення
1.1. До роботи по пранню і прасуванню білизни допускаються  особи, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охоро​ни праці.

1.2. Працівник повинен виконувати лише ту роботу, з якої пройшов ін​структаж, і на яку видано завдання, не передоручайте свою роботу іншим особам. У процесі роботи можлива поява наступних небезпечних, шкідли​вих факторів, при яких необхідно дотримуватись вимог безпеки: рухомі механізми обладнання, рух повітря, можливість появи небезпечної електри​чної напруги на струмопровідних частинах обладнання.

1.4. Необхідно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. Не допускається знаходження на робочому місці сторонніх осіб, розпиття спи​ртних напоїв, забороняється палити.

1.5. З метою запобігання пожежі необхідно утримувати у чистоті обла​днання та приміщення, слідкувати за справністю заземлюючих пристроїв і захисних огороджень.

1.6. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі та електрообладнання.

1.7. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилася ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

1.8. У процесі роботи необхідно дотримуватись правил особистої гігіє​ни:

- дотримуватися чистоти;

-.відпочивати,  вживати їжу під час встановлених перерв у спеціально відведених місцях (їдальні);

- при поганому самопочутті, пораненнях, опіках звернутися до мед​пункту, невеликі пошкодження обробити антисептичними розчинами і на​класти бинтову пов'язку.

1.9. Особи, які порушили вимоги інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягніть спецодяг, волосся заправте під головний убір.

2.2. Приберіть робоче місце, перевірте:

- щоб підлога була рівною, неслизькою;

- наявність діелектричного килимка, дерев'яної решітки;

- міцність кріплення машини на фундаменті;

- наявність і справність захисного заземлення, занулення;

- наявність води у водопроводі.

2.3. Перевірте справність блокувальних пристроїв, приладів сигналізації

2.4. Випробуйте роботу пральної машини протягом 1-2 хв. на холосто​му ходу.

2.5. Водонагрівний. котел вмикати тільки після його наповнення во​дою.

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Виконуйте тільки доручену роботу.

3.2. Слідкуйте за рівнем води у пральній машині. Не перенавантажуйте білизною пральну машину, центрифугу - понад встановлену норму.

3.3. Забороняється:

- вимикати електрообладнання мокрими руками;

- працювати на несправному, електрообладнанні, без діелектричного килимка;

- залишати працююче електрообладнання без нагляду; вмикати його без наявності та справності заземлення, занулення та ізоляції проводів жив​лення;

- проводити роботу, якщо на підлозі розлита вода.

3.4. Ставте праску на азбестову, мармурову або керамічну підставку, стежте за її нормальною роботою, щоб підошва праски не доторкалась до шнура. 

3.5. При прибиранні, а також при митті та чистці пральної машини, центрифуги та іншого електрообладнання слід обов'язково їх вимкнути від живлення. Роботу проводити після повної зупинки двигуна.

3.6. Остерігайтеся рухомих частин електрообладнання. Не спирайтесь на електрообладнання та огородження.

3.7. Розвантаження білизни із пральної машини, центрифуги проводи​ти тільки після повної зупинки двигуна та його обертових частин.

3.8. Не допускайте розпилення, розливання миючих засобів.

3.9. Не передоручайте і і. її їм особам роботи на електрообладнанні. 

3.10. Відкривайте водонагрівний котел тільки після вимкнення його із електричної мережі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення робіт обов'язково вимкніть все електрообладнання, воду.

4.2. Приберіть робоче місце.

4.3. Зніміть спецодяг і складіть у відведеному для цього місці. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. Вимкнути електрообладнання у таких випадках:

- при раптовому припиненні подачі електроенергії;

- при загорянні обмотки електродвигуна або проводів;

- при наявності запаху гуми, пластмаси;

- при виявленні несправності у роботі обладнання або при появі небез​печної напруги на струмонепровідних частинах електрообладнання.

5.2. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, зупиніть роботу обладнання, забезпечте огорожу не​безпечної зони, попередьте про небезпеку тих, хто працює поруч. При необ​хідності вжийте заходів для евакуації працюючих із небезпечної зони.

5.3. Повідомте про випадок адміністрацію, до ліквідації аварії самі не приступайте.

5.4. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

         з питань охорони праці                              ………………/…………………./

……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                     від "…."………………200…р. №…..

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №3 

під час електропаяння
1. Загальні положення
1.1. До електропаяння допускаються особи, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, вступний та первинний інструктажі з охорони праці. -

1.2. Небезпечність у роботі:

- опік бризками розплавленого металу або гарячим паяльником;

- отруєння і пошкодження очей та шкіри під час роботи з кислотами і флюсами.

2. Вимоги безпеки до початку роботи
2.1. Одягніть спецодяг, заховайте волосся під головний убір.

2.2. Підготуйте і перевірте справність інструменту, електропаяльника і пристроїв. Обов'язково переконайтесь у справності ручки електропаяльника і проводів.

2.3. Перевірте надійність заземлення робочого столу. 

2.4. Переконайтесь, що поблизу місця роботи немає легкозаймистих матеріалів і горючих рідин.

2.5. Про виявленні несправності повідомте безпосереднього керівника, без його дозволу не починайте працювати.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт
3.1. Обережно поводьтеся з електропаяльником, не випускайте його з рук під час роботи, оберігайте від ударів.

3.2. Остерігайтесь бризок розплавленого припою, не доторкайтесь до гарячих місць руками.

3.3. Під час короткочасних перерв у роботі кладіть нагрітий електро​паяльник на спеціальну підставку.

3.4. Якщо потрібно залишити робоче місце, вимкніть електропаяльник. Не виймайте вилку із штепсельної розетки за провід.

3.5. Під час паяння, лудіння і роботи з кислотами користуйтесь гумо​вими рукавицями і захисними окулярами.

3.6. Усі хімічні речовини, що застосовуються для паяння, тримайте у скляному посуді з притертими скляними пробками.

3.7. Травлення виробів перед лудінням і травлення кислоти для приго​тування хлористого цинку здійснюйте у витяжній шафі або у спеціально відведеному для цього приміщенні.

3.8. Будьте обережні з флюсами для паяльних робіт. Не розливайте їх на стіл, підлогу, одяг і взуття. Не змочуйте ними рук і не пробуйте на язик.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Вимкніть електропаяльник.

4.2. Приберіть робоче місце. Покладіть на встановлене місце інстру​менти, пристрої, припій, флюси.

4.3. Вимкніть вентилятор, витяжку.

4.4. Приведіть себе у порядок, вимийте з милом руки, лице. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, неща​сного випадку, припиніть роботу, забезпечте огородження небезпечної зони, попередьте працівників про небезпеку. Про несправності повідомте керів​ника, адміністрацію. До ліквідації аварії самі не приступайте. При пожежі дзвоніть за телефоном 01.

5.2. При нещасних випадках надайте першу допомогу (долікарську) потерпілому і вжийте заходів по наданню йому медичної допомоги.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

         з питань охорони праці                           ………………/…………………./

……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                       від "…."………………200…р. №…..

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №4
при виконанні столярних робіт
/. Загальні вимоги безпеки
1.1. До столярних робіт допускаються особи, які пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Працівник зобов’язаний:

 -виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

-користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями;

-виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допу​щений;

-не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.3. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

1.4. На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої, користуватися відкритим вогнем.

1.5. Забороняється виконувати зовнішні столярні роботи під час грози, ожеледиці, туману.

1.6. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців, зазубрини і гострі ребра у місцях затискування ру​кою.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховай​те під головний убір.

2.2. Підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

-огляньте робоче місце, приберіть непотрібні предмети і матеріали, звільніть проходи;

-матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташуйте у порядку їх використання.

2.3. Перед розташуванням матеріалу вручну укладіть його на міцну опору.

2.4. Перед роботою на верстаті слід перевірити: наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструменту, пускові і гальмуючі пристрої верстата.

2.5. При застосуванні електрообладнання необхідно перевірити його роботу на холостому ходу.

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. При розпилюванні матеріалу під кутом слід застосовувати інвен​тарний шаблон (короб).

3.2. Навішування віконних рам і дверних полотен слід робити до уста​новки їх у прорізи.

3.3. Забороняється:

-залишати ріжучий інструмент лезом догори підчас перерви у роботі;

-розпилювати матеріал на коліні; ставити руки чи пальці у пропил для спрямування пилки по рисці;

-очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка.

3.4. Вимоги безпеки при роботі на верстатах чи механізмах:

3.4.1. При роботі стрічковою електричною пилкою особливу увагу слід

звернути на справність пиляльної стрічки і роботу шківів, які повинні обер​татися вільно і легко.

3.4.2. На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхачі для просування заготовок довжиною менше 60 см.

3.4.3. Забороняється працювати на циркулярній пилці поздовжнього розпилювання без розклинюючого ножа і захисного кожуха.

3.4.4. При свердлінні електродрилем отворів у дерев'яних конструкці​ях стежте за надійним закріпленням свердла у гнізді шпинделя і за рівномі​рним виходом стружки з отвору.

3.4.5. При застосуванні електрорубанка слід пересувати його по прямій лінії, без перекосів. Стежте, щоб ножі не забивались стружкою, періодично зачищайте їх.

3.4.6. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід лише при наявності захисного кожуха абразивного круга, і захисного екрана.

3.5. Під час роботи на верстатах забороняється:

-братися за свердло руками, працювати в рукавицях, обробляти забру​днений матеріал, подавати оброблюваний матеріал ривками;

-складати оброблювані деталі на столі верстата чи огорожі;

-знімати чи встановлювати огорожу рухомих частин;

-гальмувати рухомі частини верстата руками чи будь-якими предметами;

-залишати без нагляду невимкнені з електромережі верстати, інстру​мент;

-чистити, обтирати обладнання, виконувати ремонт; підтягувати гайки на робочому ходу, використовувати верстати і механізми для робіт, що не відповідають прямому призначенню.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Вимкнути верстати, електррінструменти, обладнання з електроме​режі.

4.2. Очистити інструменти і здати їх на зберігання.

4.3. Прибрати робоче місце, сміття і сторонні предмети з проходів.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При появі несправності на верстатах, інструментах слід негайно припинити роботу. Якщо ліквідувати несправність власними силами немо​жливо, працівник повинен повідомити про це безпосереднього керівника.

5.2. В разі перегрівання чи загоряння ізоляції електродротів негайно вимкнути рубильник, гасити потрібно піском, вуглекислотним вогнегасни​ком. Гасити іншим вогнегасником чи водою забороняється.

5.3. Людину, що потрапила під напругу, негайно звільніть від дії стру​му, перед цим вимкніть електрообладнання. Якщо швидко вимкнути елект​рообладнання неможливо, потерпілого слід відтягти від струмопровідних частин, діючи гумовою рукавицею (сухим одягом, тканиною і т. п.). При цьому той, хто подає допомогу, повинен братися лише за поли одягу, не торкаючись до тіла потерпілого. До прибуття лікаря потерпілому необхідно подати першу (долікарську) допомогу.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

          з питань охорони праці                              ………………/…………………./

……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                      від "…."………………200…р. №….. 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №5
під час роботи з використанням переносних електроінструментів   (дриля, переносного трансформатора, довбальника, шліфувалки, пил​ки, рубанка)
1. Загальні положення
1.1. До роботи з використанням переносних електроінструментів допу​скаються особи, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, вступ​ний чи первинний інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Небезпечність у роботі

- поранення ніг інструментом, що впав;

- пошкодження очей стружкою, осколками різального інструменту;

- ураження електричним струмом у випадку відсутності занулення, за​землення, несправності проводки;

- поранення внаслідок неправильного кріплення різального інструмен​ту.

1.3. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо

створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей,

які його оточують.

1.4. На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої,

користуватись відкритим вогнем.

1.5. За порушення вимог інструкції працівник притягується до відпові​дальності згідно із законодавством України.        

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховай​те під головний убір.

2.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи.

2.3. Приготуйте до роботи свій інструмент, переконайтесь:

- у надійності кріплення всіх різьбових з'єднань;

- у якості та плавності руху всіх ходових частин;

- у правильності напряму обертання різального інструменту;

- у справності струмоведучого шлангового кабелю і захисного заземлення;

- у надійності роботи вимикача.

2.4. Не виконуйте робіт, що не входять до ваших обов'язків, без дозво​лу безпосереднього керівника.

2.5. Знайте правила надання першої допомоги і практичного застосу​вання штучного дихання при ураженні електричним струмом.

2 6 Одержіть монтерські діелектричні рукавиці і килимок Попередньо перевірте їх справність.

2.7. При виявленні несправностей повідомте про них безпосереднього керівника і без його дозволу до роботи не приступайте. 

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Стежте за тим, щоб на матеріалі, який обробляється, не було цвя​хів та інших металевих предметів.

3.2. Не допускайте потрапляння на електроінструмент вологи, бруду, стружки та інших сторонніх предметів.

3.3. Стежте за справністю інструменту.

3.4. Вмикайте електроінструмент тільки після встановлення деталі на верстаку або на іншому робочому місці, подавайте (натискайте) його так, щоб не було різкого руху або поштовху.

3.5. Не працюйте під час вібрації електроінструменту.

3.6. Обробляйте деталі тільки у спеціальних пакетах (шаблонах) або надійно закріплені.

3.7. Якщо необхідно відійти від робочого місця, обов'язково вимкніть електроінструмент із мережі.

3.8. Ставте або кладіть інструмент у безпечному положенні. 

3.9 Під час роботи переносним електроінструментом стежте за кабе​лем живлення. Не допускайте його скручувань, завалу та інших механіч​них впливів.

3.10. Не виконуйте часткового розбирання і регулювання різального інструменту без попереднього вимикання електроінструменту з мережі живлення.

3.11. Не переходьте з однієї ділянки роботи на іншу з невимкненим електроінструментом.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Вимкніть електроінструмент із мережі, роз'єднайте заземлення і очистіть його від пилу і бруду. Очищайте щіткою.

4.2. Здайте інструмент безпосередньому керівнику.

4.3. Упорядкуйте робоче місце, приберіть у відведені місця деталі, ма​теріал, сміття, відходи.

4.4. Приведіть себе у порядок.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При пошкодженні, загорянні електропроводів вимкніть рубильник.

5.2. При виникненні пожежі сповістіть пожежну охорону за тел. 01 та адміністрацію учбового закладу, розпочніть гасіння, використовуючи пер​винні засоби пожежогасіння.

5.3. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

          з питань охорони праці                              ………………/…………………./
……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                     від "…."………………200…р. №….. 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №6 

під час роботи на свердлильному верстаті
1. Загальні положення
1.1. До роботи, на свердлильному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці. Ці знання закріплю​ють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2. У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Нещасні випадки можуть трапитись при:

- відсутності або несправності засобів захисту;

- ненадійного кріплення деталі, інструменту;

- несправності електрообладнання, зокрема заземлення, занулення;

- безладу на робочому місці.

1.4. Виконуйте тільки роботу, яку доручив керівник, учитель. 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте во​лосся під головний убір.

2.2. Перевірте надійність кріплення захисного кожухи передачі.

2.3. Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.4. Надійно закріпіть свердло у патроні.

2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ходу та справність пульту керування, вмикаючи та вимикаючи кнопки.

2.6. Міцно закріпіть деталь на столі верстата в лещатах.

2.7. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри. 

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Не користуйтесь свердлами із спрацьованими конусними хвосто​виками.

3.2. Свердло до деталі подавайте плавно, без зусиль і ривків, тільки пі​сля того, як шпиндель верстата набере повної швидкості. Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь.

3.3. Перед свердлінням металевої заготовки необхідно відзначити цен​три отворів. Дерев'яні заготовки в місці свердління наколюють шилом.

3.4. Будьте особливо уважними і обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки зменшіть подачу.

3.5. Під час свердління великих дерев'яних заготовок (деталей), під деталь, підкладіть дерев'яну колодку.

3.6. Щоб уникнути травм у процесі роботи на верстаті:

- не нахиляйте голови близько до свердла;

- не виконуйте роботи у рукавицях;

- не кладіть сторонніх предметів на станину верстата;

- не змащуйте і не охолоджуйте свердла за допомогою мокрих ганчі​рок;

- для охолодження свердла користуйтесь спеціальною щіточкою;

- не гальмуйте руками патрон або свердло;

- не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.7. При припиненні подачі електричного струму негайно вимкніть верстат.

3.8. Перед зупинкою верстата відведіть свердло від деталі; після чого вимкніть електродвигун.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Після припинення обертання свердла приберіть стружку з верстата за допомогою щітки. Не змітайте руками і не здувайте стружку .

4.2. Відокремте свердло від патрона і здайте верстат учителеві.

4.3. Приведіть себе у порядок.

4.4. Без дозволу керівника, учителя не виходьте із майстерні. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виявлення несправностей під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосереднього керівника, учителя.

5.2. У випадку одержання травми негайно повідомте про це учителя.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

          з питань охорони праці                              ………………/…………………./
……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                    від "…."………………200…р. №….. 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №7

під час роботи на токарному верстаті по металу
/. Загальні положення
1.1. До роботи на токарному верстаті допускаються особи, що пройш​ли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

Ці знання періодично закріплюють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з охорони праці оформляють у журналі.

1.2. У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Нещасні випадки під час роботи на токарному верстаті можуть трапитись при:

- відсутності або несправності засобів захисту;

- неміцного кріплення деталі, інструменту;

- несправності електрообладнання, зокрема, - заземлення, занулення;

· безладу на робочому місці. 

1.4. Виконуйте тільки роботу, доручену керівником, учителем. 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волос​ся під головний убір.

2.2. Перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів, з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.3. Розмістіть заготовки та інструменти в певному порядку на приста​вній тумбочці або спеціальному пристрої.

2.4. Міцно закріпіть різець і деталь, яку обробляєте, вийміть ключ з па​трона і покладіть у встановлене місце.

2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ходу та справність пус​кового механізму.

2.6. Перед початком роботи одягніть захисні окуляри.

2.7. При виявленні несправностей повідомте про них безпосереднього керівника, без його дозволу до роботи не приступайте. 

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Плавно підводьте різець до деталі, яку обробляєте, не допустіть збільшення перерізу стружки.

3.2. Зачищайте деталі на верстаті напилком або шкуркою, прикріпле​ною до жорсткої оправи.

3.3. Під час роботи з центрами, перевірте, чи надійно закріплено задню бабку, стежте, щоб отвір у заготовці був правильним.

3.4. Користуйтесь ключами, що відповідають гайкам і головкам гвин​тів.

3.5. Стержень, який обробляєте, вибирайте такої довжини, щоб він не виступав за межі верстата.

3.6 Під час роботи забороняється ;

- нахиляти голову близько до патрона, до різального інструменту;

- передавати і приймати предмети через обертові частина верстата;

- спиратися і класти лікті на верстат;

- вимірювати деталі, які обробляєте змащувати їх, чистити і прибирати стружку з верстата до його повної зупинки;

- охолоджувати різальний інструмент або деталь, що обробляється, за допомогою ганчірки,

- допускати вихід з-під різця довгої стружки;

- зупиняти верстат, гальмувати патрон рукою;

- підтримувати або ловити рукою відрізану деталь;

· відходити від верстата, не вимкнувши його. 

3.7. Перед вимиканням верстата відведіть різець від деталі, що оброб​ляється.

3.8. У випадку вимкнення струму в мережі негайно вимкніть станок.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4 1 Відведіть супорт і вимкніть електродвигун. 

4.2. Приберіть стружку з верстата за допомогою щітки, а з пазів ткани​ни - гачком. Не здувайте стружку ротом і не змітайте рукою

4 3. Протріть і змастіть верстат. Приведіть у порядок інструмент та ін​дивідуальні засоби захисту .

4.4. Здайте верстат керівнику роботи, учителеві.

4.5. Виходьте з майстерні тільки з дозволу керівника, учителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть вер​стат і повідомте безпосереднього керівника , учителя.

5.2. У випадку травми, пожежі негайно повідомте керівника, учителя.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

         з питань охорони праці                              ………………/…………………./

……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                              від "…."………………200…р. №….. 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №8
під час роботи на токарному верстаті по дереву
/. Загальні положення
1.1. До роботи на токарному верстаті допускаються особи, що пройш​ли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці. Ці знання періодично закріплю​ють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2. У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм,

1.3. Небезпечність у роботі:

- пошкодження очей стружкою що відлітає;

- поранення рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей;

-доторкання до деталі, яка обробляється;

-неправильне поводження із різцем;

- осколки погано склеєної деревини.

1.4. Виконуйте тільки роботу, доручену керівником, учителем. 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волос​ся під головний убір.

2.2. Перевірте надійність кріплення захисного кожуха пасової переда​чі.

2.3. Перевірте надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.4. Приберіть з верстата всі сторонні предмети, інструменти розкла​діть у встановлені місця. 

2.5. Перевірте, чи немає у заготовці сучків, тріщин, обтешіть заготовку до потрібної форми, після чого надійно закріпіть її в обертових центрах на верстаті.

2.6. Установіть підручник із зазором 2-3 мм від деталі, що обробляєть​ся, і закріпіть його на висоті центрової лінії заготовки.

2.7. Перевірте справність різального інструменту і правильність його заточки.

2.8. Перевірте роботу верстата на холостому ходу.

2.9. Перед початком роботи надіньте захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1 Підводьте різець до заготовки тільки після того, як робочий вал досягне повної частоти обертання.

3.2. Подавайте інструмент плавно, без сильного натиску.

3.3. Своєчасно посувайте підручник до оброблюваної детальне допус​кайте збільшення зазору.

3.4. Щоб уникнути травм під час роботи:

- не нахиляйте голову близько до верстата;

- не приймайте і не передавайте предметів через верстат, що працює;

- не заміряйте деталь, що обробляється, під час роботи верстата;

- не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою деталь;

- не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

3.5. У випадку вимкнення струму у мережі негайно вимкніть верстат. 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Зупиніть верстат. Покладіть у відведені місця інструменти .

4.2. Приберіть 'з верстата стружку за допомогою щітки. Не здувайте стружку, не змітайте її руками.

4.3. Здайте верстат керівнику, учителеві.

4.4. Приведіть себе у порядок.

4.5. Виходьте з майстерні тільки з дозволу керівника, учителя. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
3.1. При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть вер​стат і повідомте керівника, учителя; без його дозволу до роботи не присту​пайте.

5.2. У випадку травми, пожежі негайно повідомте керівника, учителя.

Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

  
з питань охорони праці                              ………………/…………………./
……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                              від "…."………………200…р. №….. 

ІНСТРУКЦІЯ  З ОХОРОНИ ПРАЦІ №9

 під час роботи на заточувальному верстаті (електроточилі)
1. Загальні положення
1.1. До роботи на заточувальному верстаті допускаються особи, що

пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють у межах навчальної програми. Проведення інст​руктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2. У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Небезпечність у роботі:

- пошкодження очей;

- захоплення одягу, волосся рухомими, незакритими деталями верста​та;

-пошкодження обличчя, тіла, внаслідок вилітання осколків абразиву або інструменту.

1.4. Виконуйте тільки роботу, доручену керівником, учителем. 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Правильно одягніть спецодяг, застебніть всі ґудзики, заховайте волосся під головний убір.

2.2. Перевірте. надійність кріплення захисних засобів у небезпечних місцях на верстаті: захисного кожуха і кінців шпинделя, справність захис​ного екрана.

2.3. Переконайтесь, чи немає тріщин і відколів на абразивному крузі.

2.4. Перевірте справність захисного заземлення, занулення верстата.

2.5. Відступивши трохи вбік від небезпечної зони проти круга, переві​рте верстат на холостому ходу .

2.6. Перед початком роботи одягніть захисні окуляри або опустіть за​хисний екран.

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Під час заточування інструменту надійно утримуйте його руками, плавно підводьте до абразивного круга трохи вище від його горизонтальної осі.

3.2. Не нахиляйтесь до заточувального інструменту для спостереження за ходом точіння. Момент контакту круга з інструментом визначайте за іскрою. Якість заточування визначайте після того, як інструмент відокрем​лено від круга і виведено у безпечну зону.                          /

3.3. Не виконуйте заточування на несправному крузі.

3.4. Не стійте у напрямі площини обертання абразивного круга.

3.5. Не виконуйте заточування на бічній поверхні круга.        -

3.6. Не визначайте на дотик гостроти і рівності заточених інструмен​тів.

3.7. Не кладіть на корпус верстата заточувального інструменту, шаб​лонів та інших предметів.

3.8. Якщо треба відійти від верстата, вимкніть його і дочекайтесь пов​ної зупинки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть верстат і після зупинки круга зметіть пил з верстата за допомогою щітки.

4.2. Приведіть себе та індивідуальні засоби захисту у порядок. 4.3: Здайте верстат учителеві.

4.4. Без дозволу керівника, учителя не виходьте із майстерні. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні несправності під час роботи негайно вимкніть верс​тат і повідомте безпосереднього керівника, учителя.

5.2. У випадку травм, пожежі негайно повідомте керівника, учителя.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

  
з питань охорони праці                              ………………/…………………./
……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                     від "…."………………200…р. №….. 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 10

при виконанні робіт на деревообробному обладнанні

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До роботи на деревообробному обладнанні допускаються особи, -які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд, вступний та первинний інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Працівник повинен виконувати лише ту роботу, з якої пройшов ін​структаж і на яку видано, завдання, не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.3. Дотримуйтесь правил внутрішнього трудового розпорядку. Не до​пускайте знаходження на робочому місці сторонніх осіб. Забороняється палити; розпивати спиртні напої, працювати у стані алкогольного сп'яніння.

1.4. У процесі роботи можлива поява таких небезпечних та шкідливих факторів, стосовно до яких необхідно дотримуватися правил безпеки:

- рухомі частини обладнання, рух повітря, можливість появи небезпеки електричної напруги на струмопровідних частинах обладнання, гострі кути, задир​ки на обладнанні та матеріалі.

1.5. З метою запобігання пожежі, травм необхідно:

- утримувати в чистоті обладнання та приміщення,

- дотримуватись технологічної дисципліни,

- дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матері​алів,

- працюйте на справному устаткуванні, справним інструментом, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника або лікві​дуйте їх власними силами, якщо це входить у ваші обов'язки,

- не користуйтесь відкритим вікном,

- дотримуйтесь вимог особистої гігієни.

1.6. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо

створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

1.7. За порушення вимог інструкції працівника притягається до відпо​відальності згідно із законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волос​ся під головний убір.

2.2. Уважно огляньте робоче місце, приберіть усі зайві предмети. Ро​бочий інструмент, пристосування і матеріал розташуйте у зручному і безпе​чному для користування порядку, перевірите справність інструменту.

2.3. Необхідно перевірити:

- наявність і справність захисних огороджень і пристосувань,

- надійність кріплення заземлюючих провідників, справність ріжучого інст​рументу.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час роботи верстатів забороняється загромаджувати матеріа​лом основні проходи.

3.2. Товщина, розпилюваного матеріалу не повинна бути більшою за виступаючу частину пиляльного диска над столом.

3.3. При розпилюванні заготовок довжиною понад 1,5 м по обидва бо​ки від верстата для підтримання заготовок встановлюється роликова опора.

3.4. При допилюванні заготовок необхідно застосувати штовхач, який виключає доторкання рук до пиляльного диска.

3.5. При роботі на пилках необхідно застосовувати розклинюючий ніж.

3.6. Забороняється виконувати гальмування обертових частин верстата і деталей рукою чи предметами.

3.7. Дискова пилка під час роботи повинна мати плавний хід і рухатися у площині, перпендикулярній до її валу. Забороняється працювати пилкою, що має качання і биття.

3.8. Дискові пилки повинні бути без тріщин і віддалених зубців.

3.9. Під час роботи на деревообробних верстатах забороняється спира​тися на станину чи торкатися руками рухомих частин, закріплювати огоро​дження, змащувати частини механізму, прибирати відходи, поправляти чи витягати застряглі матеріали та виконувати інші дії, що можуть призвести до травмування.

3.10. Безпечні верстати, які служать для обробки прямих предметів, повинні мати спрямовуючу лінійку.

3.11. При роботі на круглопиляльному верстаті з ручною подачею для ручного розпилювання:

3.11.1. При поздовжньому розпилюванні верхньою частиною пилки її нижня частина повинна бути закрита під столом суцільною огорожею чи двома запобіжними щитами; позаду пилки повинен бути встановлений розклинюючий ніж. Відстань між лезом ножа і зубцями пилки не повинна пе​ревищувати 10 мм.

3.11.2. Забороняється робота на круглопиляльному верстаті для по​здовжнього розпилювання без розклинюючого ножа.

3.11.3. Переміщення розклинюючого ножа на необхідну величину слід виконувати легко, рукояткою чи штурвалом.

3.11.4. Якщо поздовжнє розпилювання ведеться нижньою частиною пилки, то вся її неробоча частина повинна бути закрита запобіжним ковпа​ком. Нижня частина пилки закривається огорожею, що не заважає роботі.

3.11.5. При роботі на круглопиляльному верстаті з кареткою повинні застосовуватися на каретці затискачі, а. на столі - упори, для того, щоб ма​теріал, що розпилюють, не вискакував і не повертався у каретці, а каретка не просувалась далі потрібного.

3.11.6. Щілина для пилки у столі верстата повинна бути не ширша 10 мм.

3.12. При роботі на круглопиляльному верстаті для поперечного роз​пилювання:

3.12.1. Для подачі матеріалу до пилки повинні застосовуватися полоз​ки чи інші пристосування, які мають упорні лінійки, що штовхають матері​ал, який обробляється. Працювати без подавального пристосування не до​зволяється.                                         

3.12.2. Вся верхня частина пиляльного диска повинна бути огороджена міцним запобіжним ковпаком, що закриває всі зуби в непрацюючої пилки,, а у працюючої пилки відкриває ту частину пиляльного диска, яка бере участь у пилянні.

3.12.3. На каретці, супорті чи полозках повинні бути вставлені щитки, що перешкоджають вильоту матеріалу. Для штовхання каретки чи супорта  необхідно застосовувати рукоятки, що дозволяють працюючому не вводити  руки у небезпечну зону верстата. 

3.13. При роботі на фугувальному верстаті:                              

3.13.1. Робоча частина щілини стола фугувального верстата повинна  бути закрита автоматично діючою огорожею, що дозволяє робітникові ви​конувати всі необхідні прийоми і відкриває ножову щілину лише на ширину деталі, яка обробляється.

3.13.2. Подавальні механізми фугувальних верстатів з механічною по​дачею (ланцюги, притискні ролики та ін.) огороджуються таким чином, щоб у механізмі залишилось відкритим лише те місце, у яке подається деревина.

3.13.3. При струганні на фугувальному верстаті з ручною подачею довжиною меншою 400 мм, чи товщиною меншою 50 мм, шириною мен​шою 50 мм слід користуватися колодками-штовхачами для подачі і притис​кання деревини.

3,14. При роботі на фрезерному верстаті:

3.14.1. На фрезерних верстатах робоча частина фрези повинна бути за​хищена суцільною металевою огорожею, а робоча частина - пересувною огорожею. Фрези необхідно закріплювати шаткими кріпильними деталями, які перешкоджають самовідгвинчуванню болтів, зміщенню чи вильоту інст​рументу.

3.14.2. При роботі на фрезерному верстаті із застосуванням спрямову​ючої лінійки необхідно обов'язково користуватися пристосуваннями, які встановлюються по обидва боки ріжучого інструменту і притискають де​таль, що обробляється, до лінійки і до столу.

3.14.3. При фрезеруванні деталей перерізом меншим 3х3 см і деталей зі складною криволінійною формою профілю обов'язково користуватися штовхачами.

3.14.4. При роботі без спрямовуючої лінійки необхідно застосувати кільце на шарикопідшипнику як опору для шаблона. При роботі великими ріжучими інструментами (диски та інші з радіусом більше 100 мм) необхід​но укріплювати верхній кінець шпинделя і подавати матеріал закріпленим у каретці.

3.15. При роботі на свердлильному верстаті:

3.15.1. Патрони для свердл повинні бути гладкими і мати обтічну фор​му.

3.15.2. Для відбивання пазів і гнізд необхідно застосувати фрези.

3.15.3. Свердла повинні бути огороджені, причому в міру заглиблення свердла у деревину, огорожа повинна закривати ту частину інструмента, яка залишається згори,, а в міру виходу свердла з отвору - огороджувати весь інструмент.

3.15.4. Матеріал, що обробляється, повинен міцно закріплюватись спе​ціальним затискачем.

3.15.6. Малі деталі рекомендується свердлити на верстатах з механіч​ною чи пневматичною подачею.

3.15.7. Всі рухомі частини приводного вузла свердлильного верстата повинні бути огороджені.

3.16. При роботі на стругальному верстаті:

3.16.1. При роботі на стругальному верстаті без автоматичної подачі деревини (поздовжньо-стругальних верстатах) працюючі повинні оберігати себе від потрапляння пальців рук у щілину між столом і обертовим інстру​ментом.

3.16.2. Особливу увагу слід приділяти міцності і надійності кріплення ножів, що запобігає їх вильоту і поломкам. Міцність кріплення ножів необ-• хідно постійно перевіряти.

3.16.3. При установці спрямовуючих лінійок неробочі блоки щілини між столом повинні бути закриті. При обробці предметів, довших за стіл верстата, обов'язково застосовуються підтримуючі підставки.

3.16.4. При струганні предметів довжиною меншою 40 см і товщиною 7 см з ручною подачею необхідно для наведення матеріалу користуватися спеціальними затискними колодками. Працювати без колодок небезпечно.

3.17. При роботі ручними інструментами:

3.17.1. Ручки молотків і ін. інструментів повинні бути виготовлені з міцної і в'язкої деревини.

3.17.2. Сокири, молотки, стамески, викрутки, напилки, рашпілі не​обхідно надійно насаджувати на ручки. Верстат повинен бути міцним і стійким, з ящиком чи шафою для інструментів.

3.17.3. Весь ручний інструмент необхідно щомісяця ретельно оглядати і ремонтувати.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Прибрати робоче місце, очистити обладнання від стружки, опилок та інших відходів, скласти інструмент у спеціально відведене місце.

4.2. Повідомити безпосереднього керівника про всі неполадки і пору​шення, що були виявлені у процесі роботи.

4.3. Вимкнути живлення електричним струмом.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки і обличчя водою з милом. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. Зупинити деревообробне обладнання необхідно у таких випадках:

- при появі у механізмі незвичних стуків;

- при виявленні у деревині сторонніх предметів;

- якщо при дотику до деталей рами відчувається дія електричного струму.

5.2. В аварійних ситуаціях необхідно негайно вимкнути подачу елект​роенергії. При пожежі дзвонити за тел. 01.

5.3. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

  
з питань охорони праці                              ………………/…………………./
……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст. №….

                                                                               …………………………………….

                                                                              від "…."………………200…р. №….. 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №11

під час роботи на деревофугувальному верстаті
1. Загальні положення
1.1. До роботи на деревофугувальному верстаті допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд, ввідний та первинний інструктажі з охорони праці.

1.2. Небезпечність у роботі:

- поранення рук під час роботи без колодок і штовхачів;

- пошкодження рук під час роботи без засобів захисту: паса, ножового вала;

- поранення рук під час роботи з неправильно встановленим ножем.

1.3. Утримуйте у чистоті обладнання та приміщення, слідкуйте за справністю заземлюючих пристроїв, наявністю діелектричних килимків біля верстата.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте во​лосся під головний убір.

2.2. Приберіть усе зайве з робочого місця.

2.3. Перевірте, щоб непрацююча частина ножового вала була закри​тою.

2.4. Перевірте міцність захисного засобу робочої частини ножового вала, що механічно закривається.

2.5. На комбінованому верстаті стежте за тим, щоб циркулярна пилка була надійно закрита. Не працюйте одночасно на фугувальній і круглопиляльній частинах верстатах.

2.6. Переконайтесь у надійності кріплення, заземлення, занулення вер​стата.

2.7. Перевірте верстат на холостому ходу.

2.8. Перед самим початком роботи на верстаті одягніть захисні окуля​ри.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. При ручній подачі заготовок користуйтесь навідними колодками або штовхачами.

3.2. Користуйтесь натискним пристроєм. Заборонено притискувати деталь рукою.

3.3. Під час обробки деталей, довжина яких більша за довжину робо​чого стола, користуйтесь роликовими опорами. У гіршому випадку оброб​ляйте деталь удвох (один подає, другий приймає її і підтримує деталь до кінця обробки).

3.4. Не працюйте на верстаті, якщо вищерблені гостроскошена наклад​ка і штовхач.

3.5. Складайте матеріали і деталі так, щоб вони не заважали працюва​ти.

3.6. Не змітайте стружок або трісок на ходу верстата.

3.7. Якщо необхідно відійти від верстата, вимкніть його і дочекайтеся повної зупинки.

3.8. Не зупиняйте і не гальмуйте вимкнений ножовий вал, який про​довжує обертатися.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Зупиніть верстат.

4.2. Після припинення обертання ножового вала приберіть з верстата стружку і витріть пил. Прибирання здійснюйте спеціальною щіткою.

4.3. Розкладіть пристрої та інструменти на встановлені місця.

4.4. Приведіть себе і спецодяг в порядок.

4.5. Вимийте руки і обличчя з милом

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Зупинити обладнання необхідно у таких випадках:

- при появі у механізмі верстата незвичних стуків;

- при виявленні у деревині сторонніх предметів;

- якщо при дотику до деталей рами відчувається дія електричного струму,

5.2. В аварійних ситуаціях необхідно негайно вимкнути подачу елект​роживлення.

5.3. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

  
з питань охорони праці                              ………………/…………………./
……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                              від "…."………………200…р. №….. 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №12
під час роботи на круглопиляльному (циркулярному) верстаті
/. Загальні положення

1.1. До роботи на круглопиляльному верстаті допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд, вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці.

1.2. Небезпечність у роботі:

- поранення рук під час роботи без захисних засобів;

- поранення рук при викиданні пиломатеріалу під час роботи без роз​клинювального ножа;

- поранення рук під час роботи без спеціального штовхача;

- поранення трісками (дрібними частинками) під час обробки косошарового матеріалу;

- поранення рук при випилюванні дрібних частинок без відповідного клина;

- поранення рук під час виймання трісок (дрібних частинок) на ходу верстата.

1.3. Утримуйте в чистоті обладнання та приміщення, слідкуйте за справністю заземлюючих пристроїв, наявністю діелектричних килимків біля верстата.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте во​лосся під головний убір.

2.2. Приберіть усе зайве з робочого місця.

2.3. Перевірте, щоб робоча частина диска пилки мала захисний ковпак, а частина диска, розміщена під столом верстата, була захищена спеціальни​ми пристроями - щитами

2.4. На комбінованому верстаті стежте за тим, щоб циркулярна пилка була надійно закрита. Не працюйте одночасно на циркулярній і фугуваль​ній частинах верстата.

2.5. Прокрутіть кілька разів диск пилки і перевірте, чи не б'є він, чи міцно закріплений на валу. Огляньте пилку і переконайтесь у тому, що вона не має тріщин, надривів, поламаних зубів.

2.6. Огляньте, чи правильно встановлено напрямну лінійку, розклинюваяьний ніж (він повинен бути на 0,5 мм товстішим за пропил деревини).

2.7. Перевірте наявність і справність заземлення, занулення верстата.

2.8. Перевірте правильність роботи верстата на холостому ходу, вми​каючи і вимикаючи кнопки пускової коробки.

2.9. Перевірте підготовлену для розпилювання деревину, чи нема в ній цвяхів, сучків, що не підлягають розпилюванню і т.п.

2.10. Не працюйте на несправному верстаті.

2.11. Перед самим початком роботи одягніть захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Під час розпилювання пиломатеріалу по довжині стежте, щоб зза​ду пилки був розклинювальний ніж, а при поперечному розпилюванні -відвідний клин.

3.2. Заготовку подавайте до пилки плавно, без ривків. Надійно утри​муйте і просувайте її вперед без перекошування. 

3.3. Розпилювати заготовки, довжина яких перевищує довжину робо​чого стола, можна тільки після установки спереду і ззаду стола міцних під​пор у вигляді козел з роликами.

3.4. Стежте за тим, щоб у місці підведення деревини зуби під час обер​тання диска пилки були напрямлені згори вниз.

3.5. При поздовжньому і поперечному розпилюванні для просування деревини користуйтесь штовхачем.

3.6. Матеріал на пилку не подавайте животом, а стійте з боку руху пи​ломатеріалу.

3.7. Не виймайте і не змітайте трісок (дрібних частинок) на ходу верс​тата.

3.8. При виявленні стуку або якихось перебоїв у роботі пилки негайно зупиніть її.

3.9. Відходячи від верстата, вимкніть його, дочекайтесь повної зупин​ки.

3.10. Не зупиняйте і не гальмуйте вимкнену пилку, що продовжує обертання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Зупиніть верстат.

4.2. Після припинення обертання пиляльного диска приберіть робоче місце і пилку

4.3. Приведіть себе і спецодяг в порядок.

4.4. Вимийте руки і обличчя з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В аварійних ситуаціях необхідно негайно вимкнути подачу елект​роживлення.

5.2. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

  
з питань охорони праці                              ………………/…………………./

……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                              від "…."………………200…р. №….. 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №13
при виконанні слюсарних робіт
1. Загальні положення

1.1. До виконання слюсарних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, вступний та первинний інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини обладнання, електричний струм.

1.3. При виконанні слюсарних робіт необхідно:

-дотримуватися технологічної дисципліни;

-дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріа​лів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;

-утримувати в чистоті робоче місце.

і.4. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних си​туацій, дотримуйтесь таких вимог:

-працюйте на справному устаткуванні, справними інструментами;

-при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника або ліквідуйте їх власними силами, якщо це входить у ваші обов'язки;

-не користуйтесь відкритим вогнем ;

-дотримуйтесь вимог особистої гігієни.

1.5. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

1.6. За порушення вимог інструкції працівник притягується до відпові​дальності згідно із законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волос​ся під головний убір.

2.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи;

2.3. Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності. 

2.4. При роботі на заточному верстаті дотримуйтесь таких вимог:

-при заточці інструменту на заточному крузі обов'язково користуй​тесь захисними окулярами, якщо на верстаті немає захисного екрана;

-перш ніж заточувати інструмент, перевірте, чи правильно встановлена губка, підведіть її як можна ближче до круга (на 2-3 мм).

2.5. При роботі на свердлильному верстаті:

-міцно закріплюйте у лещатах стола оброблювані деталі;

-перед свердлінням деталі зніміть рукавиці.

2.6. При роботі зубилом одягніть захисні окуляри.

2.7. Перед ремонтом трубопроводів (води, пари) відключіть їх, зніміть тиск та встановіть заглушки з боку підведення води, пари. На запірному пристрої вивісьте табличку з надписом "Не відкривати! Працюють люди!" 

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. При роботі на лещатах опускайте важіль плавно. При закріпленні деталі в лещатах затискуйте її без особливих зусиль.

3.2. При різанні металу ручними і приводними ножівками міцно закрі​плюйте ножівкове полотно.

3.3. При роботі на заточувальному верстаті:

- не доторкайтеся до свердла до повної його зупинки;

- стружку не здувайте ротом, не прибирайте голими руками, а корис​туйтесь для цього щіткою, гачком.

3.5. При роботі гаєчним ключем підбирайте його за розміром гайок. 

3.6. При роботі з довгомірними предметами (трубами, дошками, кут​никами та ін.) стежте, щоб їх кінці не зачіпали устаткування, електроапара​тури, людей.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Упорядкуйте робоче місце, приберіть у відповідне місце деталі, матеріал, сміття, відходи.

4.2. Очистіть від бруду, промийте, змажте і приберіть у відведене міс​це інструмент і пристосування.

4.3. Про всі помічені недоліки у роботі устаткування повідомте безпо​середнього керівника.

4.4. Вимийте руки і обличчя з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виникненні пожежі:

-вимкніть устаткування, вентиляцію;

-сповістіть про пожежу охорону за тел. 01 та адміністрацію.

5.2. При загорянні електропроводів вимкніть рубильник. Електропро​води, які знаходяться під напругою, гасіть піском, порошковим або кислот​ним вогнегасником. Не можна їх гасити водою.

5.3. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

  
з питань охорони праці                              ………………/…………………./
……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                              від "…."………………200…р. №….. 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №14
при виконанні учнями ручних робіт із тканиною, машинних і спецмашинних робіт у навчально-виробничій майстерні

1. Загальні вимоги безпеки
1.1. До робіт із тканиною допускаються учні, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктажі з охорони праці, про безпечні ме​тоди роботи. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють.

1.2. Проведення інструктажу та перевірка знань з питань охорони пра​ці здійснюється в межах навчальної програми і оформляється відповідно у журналі інструктажу.

1.3. Виконання даної інструкції є обов'язковим для всіх осіб, які пра​цюють у виробничій майстерні.

1.4. При травмі (поріз, прокол), при поганому самопочутті необхідно негайно повідомити майстра (керівника, учителя).

1.5. Виконуйте лише ту роботу, яку доручив керівник, майстер.

1.6. Інструменти та пристосування зберігайте у відведених для цього місцях.

1.7. Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на місці праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягніть спецодяг, застебніть на всі ґудзики, волосся сховайте під головний убір (хустинку).

2.2. Перевірте справність інструментів (ножиць, наперстків, голок,, лі​нійок) та обладнання: надійність кріплення, заземлюючого проводу елект​родвигуна та пускових пристроїв, відсутність оголених проводів та наяв​ність захисних огороджень.

2.3. Працювати несправним, пошкодженим інструментом на несправ​ному обладнанні забороняється.

2.4. Інструменти розміщуйте на столі так, щоб запобігти їх паданню.

2.5. Не заставляйте проходи між столами сторонніми предметами. 

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Уважно і чітко виконуйте вказівки майстра (керівника, учителя).

3.2. Під час ручної роботи з тканиною:

3.2.1. Зберігайте голки і булавки у певному місці (спеціальній коробці, подушечці), не залишайте їх на робочому місці (столі). Забороняється брати голки, булавки у рот, користуватися іржавою, кривою голкою.

3.2.2. Викрійки і тканини прикріплюйте гострими кінцями булавок у напрямі від себе .

3.2.3. Зберігайте ножиці у певному місці (коробці). Кладіть їх зімкнутими вістрями від себе.

3.3. Під час виконання машинних і спецмашинних робіт:

3.3.1. Заправлення ниток, заміна голки, регулювання натягу ниток, чищення та змащування рухомих частин машини проводити тільки при вимкненому електродвигуні, знявши ноги з пускової педалі.

3.3.2. Перед зшиванням переконайтесь у відсутності булавок, голок на лінії шва виробу.

3.3.3. Стежте за розміщенням рук під час роботи, щоб уникнути про​колів пальців.

3.3.4. Не розміщуйте інструменти та пристосування близько біля ру​хомих частин машини.

3.3.5. Не передавайте напівфабрикати, інші предмети через працюючі машини.

3.3.6. Не заправляйте пас на шків машини під час роботи електродви​гуна.

3.3.7. Не допускайте перевантаження електродвигуна, вимикайте пус​ковий пристрій після виконаної роботи.

3.3.8. Не залишайте працюючу машину без догляду.

3.3.9. При виявленні будь-яких несправностей у працюючій машині негайно вимкніть електродвигун і повідомте майстра виробничого навчання (керівника, учителя).

3.3.10. Забороняється:

-чистити, змащувати, регулювати машину, заправляти нитки під час роботи електродвигуна;

-торкатися і нахилятися до рухомих обертових частин машини;

-працювати без захисних огороджень, пристроїв;

-працювати на несправному обладнанні;

-відволікати увагу працюючих за машиною сторонніми розмовами;

розкидати по майстерні поломані голки, порожні котушки, обрізки тканин.

3.4. Під час роботи з праскою:

-під час прасування стійте на гумовому килимку;

-вмикайте і вимикайте праску сухими руками;

-ставте праску на азбестову, мармурову або керамічну підставку;

-не залишайте ввімкнену в електромережу праску без нагляду;

- стежте за тим, щоб нижня, гаряча, частина праски не доторкалась до шнура;

-стежте за нормальною роботою праски, про всі несправності повідом​ляйте майстра.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Вимкніть пусковий пристрій машини.

4.2. Приберіть, заховайте робочі інструменти у відведене для них місце.

4.3. Праску вимикайте, тримаючись за штепсельну вилку.

4.4. Приберіть своє робоче місце.

4.5. Не виходьте з майстерні без дозволу майстра, керівника, учителя. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виявленні несправності обладнання, інструментів, а також пожежі, порушенні норм безпеки, аварії або травмуванні негайно повідомте про це майстра (керівника, учителя). Не усувайте несправностей електроме​режі й електрообладнання самостійно.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

  
з питань охорони праці                              ………………/…………………./
……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                              від "…."………………200…р. №….. 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №15

під час практичних занять з фізики
1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До практичних робіт допускаються учні, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктаж з охорони праці, про безпечні мето​ди роботи.

Ці знання періодично перевіряють, закріплюють.

1.2. Проведення інструктажів та перевірка знань з питань техніки без​пеки (охорони праці) здійснюється у межах навчальної програми і оформля​ється відповідно у журналі інструктажу.

1.3. Виконання даної інструкції є обов'язковим для всіх осіб, які про​водять практичні роботи з фізики.

1.4. Сумлінно дотримуйтесь правил особистої гігієни і санітарних норм на місці праці.

1.5. Виконуйте лише ту роботу, яку доручив учитель, керівник.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховай​те під головний убір.

2.2. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх паданню або перекиданню.

2.3. Перед виконанням роботи необхідно уважно вивчити її зміст і хід виконання.

2.4. Щоб запобігти паданню під час проведення дослідів, скляні посу​дини (пробірки, колби) обережно закріплюйте в лапці штативу.

2.5. Не починайте виконувати завдання без дозволу вчителя. 

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Будьте уважні і дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя, керівника.

3.2. Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів. Працюючи з приладами із скла, будьте особливо

обережні. Не виймайте термометрів із пробірок із затверділою речовиною.

3.3. Стежте за справністю усіх кріплень у приладах і пристроях. Не до​торкайтесь до обертових частин обладнання і не нахиляйтесь над ними.

3.4. Для складання експериментальних установок користуйтесь прово​дами (з наконечниками і запобіжними чохлами) з міцною ізоляцією, без видимих пошкоджень.

3.5. Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів, заборо​няється користуватися провідниками із спрацьованою ізоляцією і вимика​чами відкритого типу (при напрузі понад 42В).

3.6. Джерело струму вмикайте в електричне коло в останню чергу. Складне коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу учителя. Наяв​ність напруги в колі перевіряйте тільки приладами або покажчиками напру​ги.

3.7. Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції і перебу​вають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах до вимикання джерела електроживлення.

3.8. Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутись до обертових електричних машин. Не виконуйте повторно з'єднань в електри​чних колах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.

3.9. Не доторкайтесь до корпусів спеціального електрообладнання, до затискачів ввімкнених конденсаторів.

3.10. Користуйтесь інструментом з ізолюючими ручками.

3.11. Для приєднання споживачів до мережі користуйтесь штепсель​ними з'єднаннями.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Після закінчення роботи вимкніть джерело електроживлення, а по​тім розберіть електричне коло.

4.2. Прилади складіть у відповідне для них місце.

4.3. Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
При виявленні несправності в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення, а також при виявленні пожежі, порушенні норм безпеки, травмуванні негайно повідомте про це учителя (керівника).

Не усувайте несправності в електромережі, електрообладнанні само​стійно.


Вчитель фізики                                           ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

  
з питань охорони праці                              ………………/…………………./

……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                              від "…."………………200…р. №….. 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №16

під час ручної обробки деревини
1. Загальні положення
1.1. До роботи під час ручної обробки деревини допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці. Ці знання закріплю​ють, перевіряють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2. Небезпечність у роботі:

- пошкодження рук, тіла під час роботи несправним інструментом;

- пошкодження рук, тіла при запилюванні без застосування пристроїв

1.3. Виконуйте тільки роботу, яку доручив керівник , учитель.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, заховайте во​лосся під головний убір.

2.2. Перевірте наявність інвентаря ( щітки, совка), справність верстака (затискні коробки, упор для пиляння, затичні клини, пристрої для креслен​ня).

· 2 3 Розкладіть на верстаку інструменти індивідуального користування у порядку, встановленому учителем. Все зайве приберіть. 2.4. Без дозволу учителя до роботи не приступайте. 

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Надійно закріпіть матеріал, що обробляється, (деревину) у затис​качах верстака.

3.2. Користуйтесь тільки справним, добре налагодженим і наточеним інструментом Використовуйте інструменти тільки за призначенням.

3.3. Працюйте лучковою пилкою тільки після того, як переконаєтесь, що полотно добре розведене і надійно закріплене; тятива забезпечує необ​хідний його натяг

3.4. Працюйте справним ( стругальним інструментом. Розщеплені час​тини стругів негайно замінюйте. Ручки інструментів повинні бути зручними для роботи.

3.5. Технологічні операції (пиляння, обтісування, довбання, свердлін​ня, з'єднуванню деталей) виконуйте на верстаку у відповідних місцях, використовуючи пристрої, підпори, підкладні дошки.

З 6 Прибирайте стружку, відходи. Своєчасно повертайте учителеві ін​струмент загального користування

3.7. Не відволікайтесь під час роботи, стежте за правильністю прийо​мів.

3.8. Готуйте і підігрівайте клей тільки під наглядом учителя в ізольо​вану від майстерні і добре вентильованому приміщенні.

З 9 Не користуйтесь у майстерні відкритим вогнем та електронагрівником,

З 10 Під час запилювання використовуйте напрямляч для опори поло​тна інструмента.     

311. Очищайте струги (рубанок, фуганок) від стружок дерев'яними клинами                              

3.12. У випадку псування інструменту під час роботи негайно замініть його

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здайте учителеві.

4.2. Перевірте стан інструментів і поскладайте їх.

4.3. Приберіть робоче місце, користуючись щіткою. Не здувайте стружку і не змітайте її рукою.

4.4. Перевірте наявність та справність всіх деталей верстака.

4.5. Приведіть себе у порядок.

4.6 Виходьте з майстерні тільки з дозволу учителя.

5. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях

5. 1. У випадку отримання травми, при виявленні несправностей під час роботи припиніть роботу і повідомте про це вчителя.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

  з питань охорони праці                              ………………/…………………./

 ……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                              від "…."………………200…р. №…..

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №17

 під час роботи на фрезерувальному верстаті
Загальні положення

1. Поранення рук і пальців обертовими частинами верстата або фрезою.

2. Намотування волосся на обертову оправку фрези.

3. Ураження очей відлітаючою стружкою під час обробки крихких металів. Крім зазначе​них, можливі й інші нещасні випадки, характерні для роботи на металорізальних верстатах.

Вимоги безпеки до початку роботи

1. Надіньте і приведіть, у порядок свій спецодяг (фартух з нарукавниками або халат, голов​ний убір):

а) застебніть, обшлаги рукавів на ґудзики, уникайте зав'язувати їх тасьмою,

б) заховайте волосся під головний убір (берет або косинку, зав'язану без звисаючих кінців).

2. Перевірте наявність і надійність кріплення засобів захисту і з'єднання захисного зазем​лення (занулення) з корпусом верстата.

3. Розмістіть інструменти і заготовки в певному порядку на приставній тумбочці або на спеціальному пристрої.

4. Міцно закріпіть фрезу та оброблювану деталь. Ключ покладіть па встановлене місце.

5. Перевірте роботу верстата па холостому ході та справність пускової коробки вмиканням і вимиканням кнопок і важелів керування.

6. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри. 

Вимоги безпеки під час роботи
1. Фрезу до оброблюваної деталі (або деталь до фрези) підводьте плавно і не допускайте збільшення перерізу стружки.

2. Користуйтесь тільки справним інструментом.

3. Щоб уникнути травм:

а) не нахиляйте голови близько до фрези або рухомої деталі;

б) не передавайте і не приймайте предметів через обертові або рухомі частини верстата;

 в) не кладіть ліктів і не спирайтесь на верстат, не кладіть на нього інструментів або загото​вок;

г) не вимірюйте оброблюваної деталі і не змащуйте, не чистіть і не прибирайте стружки з верстата до повної зупинки;

д) не охолоджуйте фрези або оброблювальної деталі за допомогою ганчірки або кінців;

с) не допускайте виходу з-під фрези довгої стружки;

с) не зупиняйте верстат гальмуванням паса або шківа рукою;

ж) не відходьте від верстата, не вимкнувши його.

4. Перед вимиканням верстата відведіть фрезу від оброблювальної деталі (або деталі, від фрези).

5. У разі вимкнення струму в мережі під час роботи негайно вимкніть пускову кнопку. 

Вимоги безпеки після закінчення роботи
1. Зупиніть верстат.

2. Приберіть стружку з верстата і витріть ретельно його та інструмент.

3. Приведіть у порядок робоче місце. Змастіть верстат.

4. Здайте вчителеві верстат і робоче місце.

5. Приведіть себе в порядок.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виявлення несправностей під час роботи негайно вимкніть верстат і повідомте безпосереднього керівника, учителя.

5.2. У випадку одержання травми негайно повідомте про це учителя.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

          з питань охорони праці                              ………………/…………………./
……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                              від "…."………………200…р. №…..

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №18

під час ручної обробки металу
Загальні положення

1. Травмування осколками металу.

2. Травмування під час роботи несправним інструментом. 

Вимоги безпеки до початку роботи
1. Надіньте спецодяг (фартух з нарукавниками або халат) і головний убір (берет або косин​ку). Ретельно підберіть волосся і заправте кінці косинки.

2. Під час рубання металу надіньте окуляри.

3. Перевірте наявність інвентаря (совки, сітка, щітка для чищення напилків, сидіння, підставної решітки).

4. Перевірте стан інструментів індивідуального користування, розкладіть їх у порядку, вста​новленому вчителем. У разі несправності інструментів повідомте про це вчителя.

5. Перевірте стан верстатних лещат (губки лещат повинні бути щільно пригвинчені, насічка не спрацьована).

Вимоги безпеки під час роботи

1. Міцно закріпіть оброблювану деталь у лещатах. Важіль лещат опускайте плавно, щоб не пошкодити рук.

2. Роботу виконуйте тільки справними інструментами.

3. Щоб уникнути травм, стежте за тим, щоб:

а) поверхня бойків молотків, кувалд була опуклою, а не збитою;

б) інструменти (напилки та ін.) із загостреними кінцями-хвостовиками мали дерев'яні ручки встановленої форми, які щільно прилягають, без розколів і тріщин; в) ударні різальні інструменти (зубила, бородок, кернер, крейцьмейсель та ін.) мали незбиту поверхню:

г) зубило мало довжину не менш як 150 мм, при чому відтягнута його частина дорівнювала 60-70 мм:

д) під час роботи напилками пальці були на поверхні напилків.

4. Не перевіряйте пальцями якість обпилюваної поверхні.

5. Не користуйтеся ключами, що мають зів більшого розміру, ніж гайки, не видовжуйте рукоятку ключа накладанням (захопленням) двох ключів.

6. Користуйтеся слюсарними інструментами тільки за їх прямим призначенням.

7. Відрізувану під час різання ножицями заготовку з листового металу притримуйте рукою в рукавиці.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

1. Перевірте стан інструментів і в разі несправності повідомте вчителя.

2. Приведіть інструмент у порядок (зніміть задирки па молотку, зубилі, кернері, очистіть напилки від стружки).

3. Ретельно приберіть робоче місце (стружку і ошурки не здувайте і не змітайте руками;

Відходи складіть у спеціальний ящик.

4 Покладіть інструменти в порядку, встановленому вчителем.

5. Приведіть себе в порядок.

6. З майстерні виходьте тільки з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При появі несправності на верстатах, інструментах слід негайно припинити роботу. Якщо ліквідувати несправність власними силами немо​жливо, працівник повинен повідомити про це безпосереднього керівника.

5.2. В разі перегрівання чи загоряння ізоляції електродротів негайно вимкнути рубильник, гасити потрібно піском, вуглекислотним вогнегасни​ком. Гасити іншим вогнегасником чи водою забороняється.

5.3. Людину, що потрапила під напругу, негайно звільніть від дії стру​му, перед цим вимкніть електрообладнання. Якщо швидко вимкнути елект​рообладнання неможливо, потерпілого слід відтягти від струмопровідних частин, діючи гумовою рукавицею (сухим одягом, тканиною і т. п.). При цьому той, хто подає допомогу, повинен братися лише за поли одягу, не торкаючись до тіла потерпілого. До прибуття лікаря потерпілому необхідно подати першу (долікарську) допомогу

Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

          з питань охорони праці                              ………………/…………………./
……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                              від "…."………………200…р. №…..

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 19

на стругальному верстаті  під час роботи 

Загальні положення

1. Поранення рук рухомими частинами і різцем .

2. Пошкодження обличчя та очей відлітаючою стружкою.

3. Удар рухомою платформою поздовжньо-стругального верстата або по​взуном.

Вимоги безпеки до початку роботи

1. Надіньте і приведіть у порядок спецодяг (застебніть обшлаги рукавів;

заховайте волосся під берет, хустинку, зав'язану без звисаючих кінців).

2. Приберіть з верстата всі зайві інструменти і непотрібні під час роботи деталі.

3. Огляньте верстат і перевірте його справність на холостому ході.

4. Перевірте справність захисного заземлення (занулення).

5. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

Вимоги безпеки під час роботи
1. Надійно закріпіть оброблювану деталь.

2. Не користуйтесь для установки і кріплення деталей непристосованими підкладками, невідповідними гайковими ключами.

3. Не вимірюйте на ходу верстата оброблюваних деталей і не знімайте їх до повної зупинки верстата.

4. Стружку з верстата змітайте тільки спеціальною щіткою.

5. Затуплення і викришування різця визначайте не на дотик, а за поверх​нею оброблюваної деталі.

 6. Не відволікайтеся сторонніми розмовами.

7. Відходячи від верстата, вимкніть його і дочекайтеся повної зупинки.

8. Не кладіть заготовок, інструментів і пристроїв на верстат.

9. У разі вимкнення струму в мережі під час роботи негайно вимкніть пус​кову кнопку.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

1. Зупиніть верстат.

2. Приберіть робоче місце, інструменти і пристрої. Змастіть верстат.

3. Приведіть себе в порядок.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При появі несправності на верстатах, інструментах слід негайно припинити роботу. Якщо ліквідувати несправність власними силами немо​жливо, працівник повинен повідомити про це безпосереднього керівника.

5.2. В разі перегрівання чи загоряння ізоляції електродротів негайно вимкнути рубильник, гасити потрібно піском, вуглекислотним вогнегасни​ком. Гасити іншим вогнегасником чи водою забороняється.

5.3. Людину, що потрапила під напругу, негайно звільніть від дії стру​му, перед цим вимкніть електрообладнання. Якщо швидко вимкнути елект​рообладнання неможливо, потерпілого слід відтягти від струмопровідних частин, діючи гумовою рукавицею (сухим одягом, тканиною і т. п.). При цьому той, хто подає допомогу, повинен братися лише за поли одягу, не торкаючись до тіла потерпілого. До прибуття лікаря потерпілому необхідно подати першу (долікарську) допомогу.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

          з питань охорони праці                              ………………/…………………./
……………………………………………………………………

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Наказ директора

                                                                               ………………..ЗОШ І-ІІІ ст.№….

                                                                               …………………………………….

                                                                              від "…."………………200…р. №…..

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №20

 під час виконання електромонтажних робіт

Загальні положення

1. Ураження електричним струмом внаслідок доторкування до оголених проводів і під час роботи з приладами під напругою.

2. Травмування під час роботи несправним інструментом. 

Вимоги безпеки до початку роботи

1. Надіньте спецодяг (фартух з нарукавниками або халат і головний убір: бе​рет чи косинку. При цьому ретельно підберіть волосся і заправте кінці косинки).

2. Розкладіть на робочому місці інструменти індивідуального користування в порядку, встановленому вчителем. Не тримайте на робочому місці нічого зайво​го.

3. Перевірте стан інструмента. Ручки плоскогубців, гострозубців тощо повинні мати ізолююче покриття. Рукоятки викруток повинні бути з ізолюючого матеріалу. Користуйтесь інструментами тільки за призначенням.

4. Підготуйте матеріали і розкладіть їх на робочому місці так, щоб усе було на виду і не заважало працювати.

5. Підготуйте засоби індивідуального захисту: діелектричні рукавиці, кили​мок, калоші, окуляри.

Вимоги безпеки під час роботи

1.Складайте електричні схеми, виконуйте в них перемикання при відсутності напруги.

 2. Схему складайте так, щоб проводи не перехрещувалися, не були натягнуті і не схрещувалися петельками.

3. Під час паяння як флюс використовуйте каніфоль. Строго виконуйте інструкцію з техніки безпеки під час електропаяння.

4. Під час роботи поблизу електричних приладів і машин стежте, щоб руки, одяг, волосся не доторкувалися до обертових деталей та оголених проводів.

5. Складену схему вмикайте тільки після огляду її вчителем.

6. Не перевіряйте наявність напруги пальцями.

7. У всіх випадках виявлення пошкодження електропроводки, обладнання, вимірювальних приладів негайно вимкніть рубильник і повідомте вчителя.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

1. Вимкніть рубильник. Вимкніть схему (прилад) з мережі живлення.

2. Вимірювальні прилади, інструменти покладіть так, як вони були розміщені до роботи. Перевірте їх стан.

3. Приберіть на робочому місці відходи, пил і зайві деталі. Під час прибиран​ня користуйтеся щіткою.

4. Приведіть себе і спецодяг у порядок.

5. Виходьте з кабінету тільки з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, неща​сного випадку, припиніть роботу, забезпечте огородження небезпечної зони, попередьте працівників про небезпеку. Про несправності повідомте керів​ника, адміністрацію. До ліквідації аварії самі не приступайте. При пожежі дзвоніть за телефоном 01.

5.2. При нещасних випадках надайте першу допомогу (долікарську) потерпілому і вжийте заходів по наданню йому медичної допомоги.


Вчитель трудового навчання                    ………………./…………………/


УЗГОДЖЕНО:


Керівник служби охорони праці               ………………/…………………./


Заступник директора                               ………………/…………………./


Представник профспілок

          з питань охорони праці                              ………………/…………………./

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ

Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору
Умови трудового  договору  не  можуть  містити  положень,  що суперечать законам та іншим нормативно-правовим  актам  з  охорони праці.

Під час  укладання трудового  договору  роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та  про наявність   на   його  робочому  місці  небезпечних  і  шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на  здоров'я  та  про  права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства  і колективного договору.

Працівнику не  може  пропонуватися  робота,  яка  за медичним висновком протипоказана йому  за  станом  здоров'я.  До  виконання робіт  підвищеної  небезпеки  та  тих,  що потребують професійного добору,    допускаються    особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Усі працівники      згідно      із     законом     підлягають загально-обов'язковому державному соціальному страхуванню  від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Стаття 6. Права працівників на охорону праці під час роботи

Умови праці  на   робочому   місці,   безпека   технологічних процесів,   машин,   механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником,  а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Працівник має право відмовитися від  дорученої  роботи,  якщо створилася  виробнича  ситуація,  небезпечна  для  його  життя  чи здоров'я або для людей,  які його оточують,  або  для  виробничого середовища чи довкілля. Він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця.  Факт  наявності  такої ситуації  за  необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки,  членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася),  а також страхового експерта з охорони праці.

За період простою з причин, передбачених частиною другою цієї статті,  які виникли не з вини  працівника,  за  ним  зберігається середній заробіток.

Працівник має  право  розірвати  трудовий  договір за власним бажанням,  якщо роботодавець не виконує законодавства про  охорону праці, не  додержується  умов  колективного договору з цих питань.

У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі,

передбаченому  колективним  договором,  але  не менше тримісячного

заробітку.

Працівника, який за станом здоров'я відповідно  до  медичного висновку потребує надання  легшої  роботи,  роботодавець повинен перевести  за  згодою  працівника  на  таку  роботу   на   термін, зазначений  у  медичному  висновку,  і  у  разі потреби встановити скорочений  робочий  день  та  організувати  проведення   навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.

На час зупинення експлуатації підприємства,  цеху,  дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за  охороною  праці  чи службою охорони  праці  за  працівником зберігаються місце роботи, а також середній заробіток.

Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці

Працівники, зайняті   на  роботах  з  важкими  та  шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням,  молоком або  рівноцінними  харчовими  продуктами, газованою  солоною  водою,  мають  право  на  оплачувані   перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу,  додаткову оплачувану  відпустку,  пільгову  пенсію,  оплату праці  у  підвищеному  розмірі  та  інші пільги і компенсації,  що

надаються в порядку, визначеному законодавством.

У разі роз'їзного характеру роботи працівникові  виплачується грошова   компенсація   на   придбання  лікувально-профілактичного харчування,  молока або рівноцінних  йому  харчових  продуктів  на умовах, передбачених колективним договором.

Роботодавець може  за  свої  кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою,  трудовим  договором)  працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.

Протягом дії  укладеного  з  працівником  трудового  договору роботодавець  повинен,  не  пізніш  як  за  2   місяці,   письмово інформувати працівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій, з урахуванням тих, що надаються йому додатково.

Стаття 8. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами

На роботах із шкідливими  і  небезпечними  умовами  праці,  а також  роботах,  пов'язаних  із  забрудненням  або  несприятливими метеорологічними  умовами,  працівникам  видаються  безоплатно  за встановленими нормами спеціальний одяг,  спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту,  а також мийні та  знешкоджувальні засоби. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією  наслідків  аварій,  стихійного  лиха  тощо,   що   не

передбачені   трудовим   договором,   повинні   бути   забезпечені зазначеними засобами.

Роботодавець зобов'язаний   забезпечити   за   свій   рахунок придбання,    комплектування,    видачу   та   утримання   засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів  з охорони праці та колективного договору.

У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов'язаний замінити їх  за  свій  рахунок.  У  разі придбання  працівником  спецодягу,  інших  засобів індивідуального захисту,  мийних  та  знешкоджувальних  засобів  за   свої   кошти роботодавець  зобов'язаний  компенсувати  всі  витрати  на умовах, передбачених колективним договором.

Згідно з колективним договором роботодавець  може  додатково, понад   встановлені  норми,  видавати  працівникові  певні  засоби індивідуального  захисту,  якщо   фактичні   умови   праці   цього працівника вимагають їх застосування.

Стаття 9. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті
Відшкодування шкоди,   заподіяної   працівникові    внаслідок ушкодження   його   здоров'я   або   у   разі  смерті  працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних  випадків відповідно  до  Закону України  "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від  нещасного  випадку  на  виробництві  та професійного захворювання,  які  спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ).

Роботодавець може   за  рахунок  власних  коштів  здійснювати потерпілим та членам їх  сімей  додаткові  виплати  відповідно  до колективного чи трудового договору.

За працівниками,  які  втратили  працездатність  у  зв'язку з нещасним випадком на виробництві  або  професійним  захворюванням, зберігаються  місце  роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до  відновлення  працездатності  або  до  встановлення стійкої  втрати  професійної працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводяться його  навчання і   перекваліфікація,   а  також  працевлаштування  відповідно  до медичних рекомендацій.

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на  виробництві  або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а  також  до  стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.

Стаття 10. Охорона праці жінок

Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах,  крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов'язаних  з  санітарним  та побутовим обслуговуванням),  а також залучення жінок до  підіймання  і  переміщення  речей,  маса  яких перевищує  встановлені  для  них  граничні  норми,  відповідно  до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці,  граничних  норм підіймання і переміщення важких речей,  що затверджуються  спеціально   уповноваженим   центральним   органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.

Праця вагітних жінок і жінок,  які мають неповнолітню дитину, регулюється законодавством.

Стаття 11. Охорона праці неповнолітніх

Не допускається залучення неповнолітніх до  праці  на  важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах,  до нічних,  надурочних  робіт  та  робіт  у вихідні дні,  а також до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує  встановлені  для  них  граничні  норми,  відповідно  до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці,  граничних норм підіймання і переміщення важких  речей,  що затверджуються  спеціально   уповноваженим   центральним  органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.

Неповнолітні приймаються на роботу  лише  після  попереднього медичного огляду.

Порядок трудового   і   професійного  навчання  неповнолітніх професій,  пов'язаних з важкими роботами і роботами із  шкідливими або  небезпечними  умовами  праці,  визначається  положенням,  яке затверджується  спеціально   уповноваженим  центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Вік, з  якого  допускається  прийняття на роботу,  тривалість робочого часу,  відпусток та деякі інші умови праці  неповнолітніх визначаються законом.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РОЗРОБКУ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

(Витяг)

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998р. №9
Зареєстровано в Міністерстві юстиції У країн й 7 квітня 1998 р. за № 226/2666

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення встановлює вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій з охорони праці (далі - інструкції), визначає порядок опрацювання та введення в дію нових, перегляду та скасування чинних інструкцій.

1.2. Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу (далі — роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

інструкції поділяються на:

інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці;

примірні інструкції;

 інструкції, що діють на підприємстві.

1.5. Інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів про охорону праці, чинних у межах конкретного підприємства. Такі інструкції розробляються на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної до​кументації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання що   використовується   на   даному   підприємстві.   Вони затверджуються   роботодавцем  і  є  обов'язковими  для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві.

2. ЗМІСТ І ПОБУДОВА ІНСТРУКЦІЇ

 2.3.  Вимоги  інструкцій  викладаються  відповідно до

послідовності технологічного процесу і з урахуванням
умов,
у яких виконується даний вид робіт.

2.4. Інструкції повинні містити такі розділи:

-загальні положення;

-вимоги безпеки перед початком роботи;

-вимоги безпеки під час виконання роботи;

-вимоги безпеки після закінчення роботи;

-вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. За необхідності в інструкції можна включити й інші розділи. 

5. РЕЄСТРАЦІЯ, ОБЛІК І ВИДАННЯ ІНСТРУКЦІЙ  НА ПІДПРИЄМСТВІ

5.1. Інструкції, які вводяться в дію на даному підприємстві, реєструються службою охорони праці в журналі реєстрації (додаток 6) в порядку, встановленому роботодавцем.

5.2. Введені в дію інструкції видаються (тиражуються) у вигляді брошур (для видачі працівникам на руки) або односторонніх аркушів чи плакатів (для вивішування на робочих місцях або виробничих дільницях).

5.3. Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства провадиться службою охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій (додаток 7).

5.4.   Інструкції   видаються   працівникам   на   руки безпосередніми керівниками робіт під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу або вивішуються на його робочому місці. 

6. ПЕРЕГЛЯД, ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ ТА СКАСУВАННЯ ІНСТРУКЦІЙ.

6.1. Перегляд інструкцій, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці та примірник інструкцій, проводиться в міру потреби, але не рідше одного разу на 10 років; перегляд інструкцій, що діють на підприємстві, в терміни, передбачені державними нормативними актами про охорону праці, на підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою - не рідше одного разу на 3 роки.

6.2. Інструкції переглядаються до закінчення термінів, зазначених у п. 6.1 цього Положення:

у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;

у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;

при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання,   машин,   механізмів,   матеріалів,   апаратури, пристроїв та інструментів, видів енергії тощо.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

Додаток 6 

                                                                                            до пункту 5.1 Положення про розробку

                                                                                                                         інструкцій з охорони праці

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці

	№

п /п
	Дата реєстрації
	Найменування інструкції
	Дата затвер​дження

інструкції і введення її в дію
	Код або номер інструкції
	Плановий термін перегляду інструкції
	Посада, прізвище, ініціали особи, яка

проводила
	Підпис особи, яка проводила реєстрацію

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Формат А4 (210х297)

Додаток 7 

                                                                                            до пункту 5.3 Положення про розробку

                                                                                                                         інструкцій з охорони праці

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці


	№         Дата 

п/п      видачі
	Код або номер інструкції
	Найменування інструкції
	Підрозділ (служба), якому

видана інструкція
	Кількість виданих примірників
	Посада,

прізвище, ініціали одержувача інструкції
	Підпис одержувача

інструкції



	   1            2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




Формат А4 (210х297)

Витяг з положення про охорону праці учасників навчально-

виховного процесу в установах та закладах освіти

4.6. Викладач, учитель, класовод, куратор групи, вихователь, класний керівник:

4.6.1 несе відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів під час навчально-виховного процесу;

4.6.2 забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці;

4.6.3   організовує   вивчення   вихованцями,   учнями, студентами правил і норм з охорони праці;

4.6.4 проводить інструктажі з вихованцями  учнями, студентами, курсантами, слухачами аспірантами:

4.6.4.1 з охорони праці під час проведення виробничої практики і трудового навчання відповідно до Типового положення [20248-99];

4.6.4.2 з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:

вступний на початку навчального року - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника, куратора групи;

первинний, позаплановий, цільовий інструктажі — з реєстрацією в спеціальному журналі (додатки 1,2);

інструктажі   перед  початком  заняття   (нової  теми лабораторної практичної роботи тощо) - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, лекція, практичної роботи тощо;

4.6.5 здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями, студентами, курсантами слухачами, аспірантами правил (інструкцій) з безпеки;

4.6.6 проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів під час навчально-виховного процесу;

4.6.7 проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів, студентів, курсантів слухачів, аспірантів щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух участь у масових заходах перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі тощо);

4.6.8 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці закладу освіти про кожний нещасний випадок що трапився з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;

4.6.9 бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

8. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

8.1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспі​рантами. Інструктажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

8.2. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до закладу освіти вихо​ванця, учня, студента, курсанта, слухача, аспіранта проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами охорони праці. За умови чисельності учасників навчально-виховного проце​су в закладах понад 200 вищезазначеними службами проводиться навчання з вихователями, класоводами, класними керівниками, майстрами, кураторами груп тощо, які в свою чергу інструктують вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів перед початком навчального року. Програма вступного інструктажу розробляється в закладі освіти на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності (додаток 3). Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяль​ності затверджуються наказом керівника закладу освіти.

8.3. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

8.4. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул, а також за межами закладу освіти, де навчально-виховний процес пов'язаний з використанням небез​печних або шкідливих для здоров'я факторів. Первинний інструк​таж проводять викладачі, вчителі, класоводи, куратори груп, вихо​вателі, класні керівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться з вихован​цями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах. Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

8.5. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяль​ності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі та іншому робочому місці. Рекомендована форма журналу наведена в додатку 2.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи то​що) реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробни​чого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

8.6. Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо,  при  зміні  умов  виконання  навчальних  завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами закладу освіти.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів (додаток 2), що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі тощо.

8.7. Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, учня​ми, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами закладу осві​ти у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибира​ння територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового інструк​тажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів (додаток 2).

 Додаток 1 

до підпункту 4.5.8 Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

Реєстрація
вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів у журналі обліку навчальних занять

	
	Прізвище,
	
	Прізвище,
	                             Підпис
	

	
	ім'я та
	
	ім'я та
	
	

	№
	по-батькові
	Дата
	по-батькові
	особи, яка
	особи (4),

	з/п
	особи,яку інструк​
	проведення інструктажу
	особи,яка проводила
	проводила інструктаж
	яку інструкту​вали

	
	тують
	
	інструктаж
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


(4) Учні і вихованці розписується у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу

Додаток 2 до підпункту 458 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

(назва закладу освіти) Розпочато: ______ 200_ р

Закінчено ______200_р

Журнал
реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності

(кабінет, лабораторія, цех, майстерня, спортзал тощо)

	
	
	
	
	
	Прізви​
	
	

	
	
	
	
	
	ще, ІМ'Я
	
	

	№ з/п
	Прізви​ще, ІМ'Я

та по-батькові особи, яку інструк​
	Дата прове​дення інструк​тажу
	Клас, група
	Назва інструк​тажу, назва інструк​ції
	та по-батько​ві, посада особи, яка прово​
	Підпис особи, яка прово​дила інструк​таж
	Підпис особи (5), яку інструк​тували

	
	тують
	
	
	
	дила
	
	

	
	
	
	
	
	інструк​
	
	

	
	
	
	
	
	таж
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


(5) Учні і вихованці розписується у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу

 Додаток З до пункту 8.2 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів
1. Загальні відомості про заклад освіти, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних майданчиках, на навчально-дослідних ділянках тощо.

2. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що сталися в навчальних закладах.

3. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі. Знайомство з Правилами пожежної безпеки для закладів, установ, організацій і підприємств системи освіти України [г0800-98].

4. Радіаційна безпека, дії у разі надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

5. Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, знайомство з правилами дорожнього руху.

6. Побутовий травматизм, попередження та дії у разі нещасних випадків у побуті.

7. Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо.

Директор НМЦ ПТО МОН України               Є.М.Судаков

